LA GAMME MULTI-JYP STANDARD

Nos porte-outils sont déclinés en trois catégories ; chacune proposant plusieurs modeles :

Les modeéles a marche-pied avec motorisation essence ou diesel de 18 a 38 cv.

MODELE M-J 5 M-J 6 M-J 7 M-J 4 M-J 8 A-B M-J 11 A-B
Moteur Essence 18 Essence 23 Essence 25 Essence 31 Diesel 28 cv. | Diesel 38 cv.
cv cv cv cv

Empattement 105 cm. 105 cm. 105 cm. 105 cm. 120 cm. 120 cm.
Longueur h.t 160 cm. 160 cm. 160 cm. 160 cm. 180 cm. 190 cm.
Largeur h.t 65 cm. 65 cm. 65 cm. 65 cm. 65/72cm. 65/72 cm.
mini

Vitesse 0-7 km/h. 0-7 km/h. 0-7 km/h. 0-7 km/h. 0-7 km/h. 0-7 km/h.

Les modeles a siége sur le moteur (fixe ou réversible); motorisation diesel de 28 et 38 cv.

MODELE M-J 8 A-B Tyrol M-J 11 A-B Tyrol
Moteur Diesel 28 cv. Diesel 38 cv.
Empattement 120 cm. 120 cm.
Longueur h.t 180 cm. 190 cm.
Largeur h.t 65/72 cm. 65/72 cm.
mini

Vitesse 0-7 km/h. 0-7 km/h.

Les modeéles a siége réversible; motorisation diesel de 28 a 50 cv.

MODELE M-J 1A M-J 3A M-J 10A M-J 2H M-J 9
Moteur Diesel 28 cv. Diesel 38 v. Diesel 38 cv. Diesel 40 cv. Diesel 50 cv.
Empattement 120 cm. 120 cm. 105 cm. 115 cm. 135 cm.
i-oourlg“e“r hors 220 cm. 200 cm. 230 cm. 240 cm. 250 cm.
LargeL_Jr_hors 65 cm. 65 cm. 65 cm. 80 cm. 90 cm.
tout mini

Vitesse 0-7 km/h. 0-7 km/h. 0-7 km/h. 0-7 km/h. 0-7 km/h.

Certains modéles peuvent étre produits avec des chenilles en acier. La largeur peut étre
adaptée aux besoins du client. Toutes les machines disposent d’'une prise de force
mécanique et d’'un systeme hydraulique puissant.







